Schema einer Baumpflanzung, Pflanzvorgang
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Pflanzengrube ausheben (mindestens 50 cm) und
Untergrund lockern

Baumpflock einschlagen (gegen die Hauptwindrich-
tung)

Rasensoden in der Pflanzengrube auslegen

Unter- und Oberboden kann leicht vermischt werden
Waurzeln anschneiden

Erdreich zu 2/3 in die Pflanzengrube einfiillen

Baum (Stamm) wird eine Fufibreite zum Pflock und in
die richtige Hohe gebracht, sodass die Veredelungs-
stelle mindestens eine Handbreit Giber dem Erdniveau
steht.

Das Erdreich wird mit etwas Gefiihl im Wurzelbereich
angetreten und gut eingeschlammt. Somit ist gewahr-
leistet, dass zwischen den Wurzeln keine Hohlrdume

‘Bleiben.

Veredelungsstelle
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Styroporstiick

Nach dem Absetzen des GielRwassers wird die Baumscheibe modelliert und der Baum wird ein

zweites Mal eingegossen.

= Der Baum wird mit einem nicht einschniirenden Material mittels Achterschlinge festgebunden (Jute,

Gummischlauch, etc.).

= Der Pfahl darf bei Rundkronen nur knapp unter die Leitéste reichen.
= Zwischen Baumstamm und Pfahl wird ein Styroporstiick eingefiigt.

= Auf Flachen mit Wihlmausbesatz wird die Verwendung eines Gitters empfohlen (Hasengitter).

~ Lebensraum Obstbaum

Pflanzengrube

Pflanzengrube:

100- 150 cm (Durchmesser) x 50 - 60 cm (Tiefe)

je nach Bodenverhéltnissen, je schlechter der Boden,
desto groRer die Pflanzengrube, Aushub trennen

Bepflanzung

Pflanzengrube: 1. Rasensoden, 2. Oberboden, 3. Unterboden
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